
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 1: Plantegninger 







































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 2: Bilder 



Side 1 av 24 
 

Fotonr. Foto 
1. 
Riss i overgang 
fra søyle til 
dekke plan 2 
øst. 

 
2. 
Riss i søyle ved 
P5 

 



Side 2 av 24 
 

3. 
Overdekning 
ved mest skadde 
søyle plan 3 øst 
(P5) 

 

4. 
Sideveis 
overdekning ved 
mest skadde 
søyle plan 3 øst 
(P5) 
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5. 
Riss/sprekke i 
bakkant av mest 
skadde søyle 
plan 3 øst (P5) 
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6. 
Riss og 
overdekning 
mangler ved P7 

 
7. 
Overdekning 
mangler ved 
endevegg mot 
nord 
(vestfasade) 

 



Side 5 av 24 
 

8. 
Krakelert puss 
og avskalling 
ved søyle plan 1 
vestfasade 
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9. 
Avskallet puss 
under 
dekkeforkant 
plan 6 
vestfasade 
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10. 
Riss/sprekker i 
søyle østfasade 
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11. 
Sprekk tvers 
igjennom søyle 
plan 3 
sørfasade. Fare 
for avskalling. 

 



Side 9 av 24 
 

12. 
Sprekker/riss i 
søyle plan 3 
sørfasade. 

 



Side 10 av 24 
 

13. 
Sprekker/riss 
ved P12 
sørfasade 
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14. 
Karbonatiserings
dybde østfasade 
plan 3 

 
15. 
Karbonatiserings
dybde ved P5 
under 
innvendige 
prøver. Denne 
er tatt utvendig 
fra balkongen på 
vestside i plan 3. 

 

 



Side 12 av 24 
 

16. 
Avskalling under 
tak i plan 8. 

 
17. 
Fukt under tak 
plan 8 
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18. 
Ved bruk av 
elcometer måles 
det frem hvor 
det skal meisles 
for å treffe 
lengdearmering
en. 

 
19. 
4Ø16 i søyler 
u.etg 
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20. 
4Ø20 i søyler 
plan 1 

 
21. 
Skadet søyle 
plan 3 østfasade 
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22. 
4Ø20 søyler 
plan 3 

 
23. 
4Ø16 
Plan 4 
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24. 
Elcometer for å 
finne armering 
og måle 
overdekning 
 

 
25. 
Overdekning 
bøyler plan 1 
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26. 
4Ø16 plan 6 

 
27. 
2Ø16 i 
innvendig 
tillegssøyle plan 
1 
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28. 
4Ø20 plan 1 
vestfasade 

29. 
Manglende 
overdekning på 
bøyler plan 6 
østfasade 
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30. 
Salt/kalkutslag 
på østfasade sin 
endevegg mot 
sør 



Side 20 av 24 
 

31. 
Salt/kalkutslag 
På vestfasade 
sin endevegg 
mot sør 
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32. 
Manglende 
overdekning 
søyler plan 5 og 
6 vestfasade 
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33. 
Krakelert puss 
under balkonger 
vestfasade 



Side 23 av 24 
 

34. 
Salt/kalkutslag 
nordfasade sin 
endevegg mot 
vest 

  
35. 
Ingen synlige 
skader på 
innvendige 
korridorvegger 
av betong. 
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36. 
Salt/kalkutslag 
under tak plan 8 
(bodrom) 

37. 
Salt/kalkutslag 
under tak plan 8 
(bodrom) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 3: Utvendige kloridprøver 



Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 104 71,7 50,6 -6,8
mV etter 104 73,6 50,5 -7,1
Gjennomsnitt 104 73 51 -7

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)

1 P1-1 3 1 0-20 87,7 < < 0,1 Ingen
P1-1 4 20-40 43,4 0,5 Mulig
P1-1 5 40-60 44,4 0,4 Mulig

2 P1-2 6 2 0-20 94,1 0,1 Ingen
P1-2 7 20-40 43,8 0,5 Mulig
P1-2 8 40-60 40,1 0,5 Mulig

3 P2-1 9 3 0-20 61,3 0,2 Ingen
P2-1 10 20-40 53,1 0,3 Ingen
P2-1 11 40-60 66,2 0,2 Ingen

4 P2-2 12 4 0-20 76,5 < < 0,1 Ingen
P2-2 13 20-40 64,9 0,2 Ingen
P2-2 14 40-60 75,9 < < 0,1 Ingen
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RCT kloridanalyse

Diagrammer 0 0

0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60

1 2 3

Serie3 0,1 0,5 0,4 0,1 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2

0

1

2

3

4
C

l-
i %

 a
v 

se
m

en
tv

ek
t

Serie og avsnitt

0,001

0,010

0,100

1,000

-20020406080100120

%
 C

L
-

av
 b

et
on

gb
ek

t

mV

RCT kalibreringskurve

mV før

mV etter

Gjennomsnitt

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kloridanalyser RCT P1-1 - P2-2 - B1-B6 Utskrift: 14.05.2021 20:13



Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 104 71,7 50,6 -6,8
mV etter 104 73,6 50,5 -7,1
Gjennomsnitt 104 73 51 -7

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)

1 P3-1 3 1 0-20 61,3 0,2 Ingen
P3-1 4 20-40 47,2 0,4 Mulig
P3-1 5 40-60 18,8 1,2 Sannsynlig

2 P3-2 6 2 0-20 73,1 0,1 Ingen
P3-2 7 20-40 44,6 0,4 Mulig
P3-2 8 40-60 20,8 1,1 Sannsynlig

3 P4-1 9 3 0-20 59,0 0,2 Ingen
P4-1 10 20-40 82,3 < < 0,1 Ingen
P4-1 11 40-60 100,5 < < 0,1 Ingen

4 P4-2 12 4 0-20 57,9 0,3 Ingen
P4-2 13 20-40 86,2 < < 0,1 Ingen
P4-2 14 40-60 98,7 < < 0,1 Ingen
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Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 104 74,6 51,6 -6,8
mV etter 104 73,6 50,5 -7,1
Gjennomsnitt 104 75 52 -7

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)
1 P5-1 3 1 0-20 97,3 > > 0,1 Ingen

P5-1 4 20-40 42,0 0,5 Mulig
P5-1 5 40-60 26,9 0,9 Mulig

2 P5-2 6 2 0-20 74,8 0,1 Ingen
P5-2 7 20-40 24,5 1,0 Sannsynlig
P5-2 8 40-60 29,8 0,8 Mulig

3 P6-1 9 3 0-20 48,8 0,4 Ingen
P6-1 10 20-40 101,7 > > 0,1 Ingen
P6-1 11 40-60 110,8 > > 0,1 Ingen

4 P6-2 12 4 0-20 118,8 > > 0,1 Ingen
P6-2 13 20-40 89,1 > > 0,1 Ingen
P6-2 14 40-60 89,2 > > 0,1 Ingen
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Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 104 71,7 50,6 -6,8
mV etter 104 71,1 49,2 -6,8
Gjennomsnitt 104 72 50 -7

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)
1 P7-1 3 1 0-20 68,8 0,1 Ingen

P7-1 4 20-40 92,3 < < 0,1 Ingen
P7-1 5 40-60 72,6 0,1 Ingen

2 P7-2 6 2 0-20 70,2 0,1 Ingen
P7-2 7 20-40 73,4 < < 0,1 Ingen
P7-2 8 40-60 88,5 < < 0,1 Ingen

3 P8-1 9 3 0-20 67,3 0,2 Ingen
P8-1 10 20-40 29,5 0,8 Mulig
P8-1 11 40-60 82,5 < < 0,1 Ingen

4 P8-2 12 4 0-20 35,8 0,1 Ingen
P8-2 13 20-40 59,7 0,2 Ingen
P8-2 14 40-60 80,1 0,1 Ingen
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Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 104 74,6 51,6 -6,8
mV etter 104 73,6 50,5 -7,1
Gjennomsnitt 104 75 52 -7

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)

1 P9-1 3 1 0-20 97,1 < < 0,1 Ingen
P9-1 4 20-40 59,6 0,2 Ingen
P9-1 5 40-60 74,1 0,1 Ingen

2 P9-2 6 2 0-20 69,8 0,2 Ingen
P9-2 7 20-40 68,8 0,2 Ingen
P9-2 8 40-60 75,3 0,1 Ingen

SVV Håndbok R211 prosedyre 15.517

SVV Håndbok R210 prosedyre 431

0,0200

0,0200

0,0350
0,0200
0,0250
0,0250

Kloridinnhold i % 
av betongvektmV

Grenseverdier i % 
av betongvekt

RCT kloridanalyse

Vurdering
Grenseverdier i % 
av sementvekt

Vurdering
Kloridinnhold i % 
av sementvekt

Kloridanalyser RCT P9-1 - P9-2 - B1-B6 Utskrift: 14.05.2021 20:16



RCT kloridanalyse

Diagrammer 0 0

0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60

1 2

Serie3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

0

1

2

3

4
C

l-
i %

 a
v 

se
m

en
tv

ek
t

Serie og avsnitt

0,001

0,010

0,100

1,000

-20020406080100120

%
 C

L
-

av
 b

et
on

gb
ek

t

mV

RCT kalibreringskurve

mV før

mV etter

Gjennomsnitt

3

4

5

6

7

8

Kloridanalyser RCT P9-1 - P9-2 - B1-B6 Utskrift: 14.05.2021 20:16



Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 104 71,8 50,1 -7,6
mV etter 104 68,1 47,9 -8,8
Gjennomsnitt 104 70 49 -9

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)
P10-1 3 1 0-20 74,2 < < 0,1 Ingen
P10-1 4 20-40 63,5 0,2 Ingen
P10-2 5 0-20 73,1 < < 0,1 Ingen
P10-2 6 2 20-40 68,2 0,1 Ingen
P10-2 7 40-60 64,3 0,2 Ingen
P11-1 8 0-20 38,5 0,5 Mulig
P11-1 9 3 20-40 29,4 0,7 Mulig
P11-1 10 40-60 26,7 0,8 Mulig
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Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 104 71,8 50,1 -7,6
mV etter 104 68,1 47,9 -8,8
Gjennomsnitt 104 70 49 -9

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)

1 P11-2 3 1 0-20 52,7 0,3 Ingen
P11-2 4 20-40 26,8 0,8 Mulig
P11-2 5 40-60 24,3 0,9 Mulig

2 P12-1 6 2 0-20 94,5 < < 0,1 Ingen
P12-1 7 20-40 41,3 0,5 Mulig
P12-1 8 40-60 33,7 0,6 Mulig

3 P12-2 9 3 0-20 76,3 < < 0,1 Ingen
P12-2 10 20-40 48,0 0,3 Ingen
P12-2 11 40-60 35,8 0,5 Mulig
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Vedlegg 4: Innvendige kloridprøver 



Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 73,8 53 -4,4
mV etter 73,8 53 -4,4
Gjennomsnitt #DIV/0! 74 53 -5

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)

1 P1-1 3 1 0-20 39,7 0,6 Mulig
P1-1 4 20-40 46,3 0,4 Mulig
P1-1 5 40-60 49,2 0,4 Mulig

2 P1-2 6 2 0-20 43,6 0,5 Mulig
P1-2 7 20-40 42,3 0,5 Mulig
P1-2 8 40-60 68,7 0,2 Ingen

3 P2-1 9 3 0-20 > 78,3 < < 0,1 Ingen
P2-1 10 20-40 > 78,3 < < 0,1 Ingen
P2-1 11 40-60 > 78,3 < < 0,1 Ingen

4 P2-2 12 4 0-20 > 78,3 < < 0,1 Ingen
P2-2 13 20-40 > 78,3 < < 0,1 Ingen
P2-2 14 40-60 44,4 0,5 Mulig
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Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 73,8 53 -4,4
mV etter 73,8 53 -4,4
Gjennomsnitt #DIV/0! 74 53 -5

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)

1 P3-1 3 1 0-20 49,4 0,4 Mulig
P3-1 4 20-40 58,0 0,3 Ingen
P3-1 5 40-60 56,0 0,3 Ingen

2 P3-2 6 2 0-20 45,8 0,4 Mulig
P3-2 7 20-40 53,7 0,3 Ingen
P3-2 8 40-60 49,5 0,4 Mulig

3 P4-1 9 3 0-20 33,8 0,7 Mulig
P4-1 10 20-40 38,3 0,6 Mulig
P4-1 11 40-60 35,6 0,6 Mulig

4 P4-2 12 4 0-20 26,1 1,0 Sannsynlig
P4-2 13 20-40 32,8 0,7 Mulig
P4-2 14 40-60 37,4 0,6 Mulig
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Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 73,8 53 -4,4
mV etter 73,8 53 -4,4
Gjennomsnitt #DIV/0! 74 53 -5

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)
1 P5-1 3 1 0-20 62,3 0,2 Ingen

P5-1 4 20-40 48,7 0,4 Mulig
P5-1 5 40-60 26,6 1,0 Sannsynlig

2 P5-2 6 2 0-20 65,5 0,2 Ingen
P5-2 7 20-40 55,8 0,3 Ingen
P5-2 8 40-60 33,4 0,7 Mulig

3 P6-1 9 3 0-20 45,8 0,4 Mulig
P6-1 10 20-40 50,6 0,4 Ingen
P6-1 11 40-60 52,1 0,3 Ingen

4 P6-2 12 4 0-20 48,0 0,4 Mulig
P6-2 13 20-40 46,5 0,4 Mulig
P6-2 14 40-60 47,5 0,4 Mulig
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Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 104 71,7 50,6 -6,8
mV etter 104 71,1 49,2 -6,8
Gjennomsnitt 104 72 50 -7

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)
1 P7-1 3 1 0-20 > 78,3 > > 0,1 Ingen

P7-1 4 20-40 > 78,3 > > 0,1 Ingen
P7-1 5 40-60 > 78,3 > > 0,1 Ingen

2 P7-2 6 2 0-20 > 78,3 > > 0,1 Ingen
P7-2 7 20-40 > 78,3 > > 0,1 Ingen
P7-2 8 40-60 > 78,3 > > 0,1 Ingen

3 P8-1 9 3 0-20 38,1 0,5 Mulig
P8-1 10 20-40 47,3 0,4 Mulig
P8-1 11 40-60 51,3 0,5 Mulig

4 P8-2 12 4 0-20 36,2 0,3 Ingen
P8-2 13 20-40 46,6 0,4 Mulig
P8-2 14 40-60 48,7 0,4 Ingen
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Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 73,8 53 -4,4
mV etter 73,8 53 -4,4
Gjennomsnitt #DIV/0! 74 53 -5

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)

1 P9-1 3 1 0-20 > 78,3 < < 0,1 Ingen
P9-1 4 20-40 > 78,3 < < 0,1 Ingen
P9-1 5 40-60 > 78,3 < < 0,1 Ingen

2 P9-2 6 2 0-20 > 78,3 < < 0,1 Ingen
P9-2 7 20-40 > 78,3 < < 0,1 Ingen
P9-2 8 40-60 > 78,3 < < 0,1 Ingen
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Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 73,8 53 -4,4
mV etter 73,8 53 -4,4
Gjennomsnitt #DIV/0! 74 53 -5

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)
P10-1 3 1 0-20 63,8 0,2 Ingen
P10-1 4 20-40 45,6 0,5 Mulig
P10-1 5 0-20 33,9 0,7 Mulig
P10-2 6 2 20-40 65,4 0,2 Ingen
P10-2 7 40-60 50,8 0,4 Ingen
P10-2 8 0-20 36,9 0,6 Mulig
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Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver:

Prosedyre for prøvetaking:

Analysen utført av: Dato: Oppdragsnavn: Oppdragsnr.:

Prosedyre for analysering:

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger
Konstruksjon: Betong Sement

kg/m3 kg/m3
Byggeår: 2350 350 under 0,06 under 0,4 Ingen

0,06 til 0,15 0,4 til 1,0 Mulig
Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,15 til 0,30 1,0 til 2,0 Sannsynlig

6,7 over 0,30 over 2,0 Sikker

Kalibrering
Væske Blank Lilla Grønn Rød
% Cl 0,005 0,020 0,050 0,500
mV før 104 71,8 50,1 -7,6
mV etter 104 68,1 47,9 -8,8
Gjennomsnitt 104 70 49 -9

Resultater
#

Nr. Merket Graf Nr. Dybde (mm)

1 P11-1 3 1 0-20 64,8 0,2 Ingen
P11-1 4 20-40 > 73,8 < < 0,1 Ingen
P11-1 5 40-60 > 73,8 < < 0,1 Ingen

2 P11-2 6 2 0-20 > 73,8 < < 0,1 Ingen
P11-2 7 20-40 > 73,8 < < 0,1 Ingen
P11-2 8 40-60 > 73,8 < < 0,1 Ingen
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Vedlegg 5: Lastberegninger 



Side 1 av 5 
 

Lastberegning på søyler i østfasaden på høyblokken     

       
Laster med snølaster på byggetidspunktet angitt til 200 kg/ m2 på tegninger     

       
Spesifikasjon Lastareal [m2] Last [kN/ m2] Sum brukslast [kN] Lastfaktor Bruddlast [kN]  
             
Egenvekt betongdekke t=200 mm 9,00 5,00 45,00      
Egenlast isolasjon og tekking 9,00 0,30 2,70      
Egenlast søyle h=2400mm     3,60      
Egenlast gesims t=160 mm, h=800 mm 2,56 3,00 7,68      
Egenlast yttervegg inn i søyle h=2600mm 8,32 0,50 4,16      
Sum egenlaster     63,14 1,20 75,77 
             
Snølaster iht. tegninger 9,00 2,00 18,00 1,50 27,00 
             
Sum last inkl. egenvekt søyle     81,14   102,77 

       

       
Laster på søyle v/ OK dekke ved hver etasje, egenlast angitt til 150 kg/ m2 på tegninger (uten etasjereduksjonsfaktor)   

       
Spesifikasjon Lastareal m2 Last kN/ m2 Sum bruks-last kN Lastfaktor Bruddlast kN  
             
Egenvekt betongdekke 9,00 5,00 45,00      

Påført egenlast (lettvegger) h=2400mm 9,00 0,50 4,50     
Lettvegg går fra hver fasadesøyle inn mot 
korridorvegg 

Egenlast søyle     3,60      
Egenlast yttervegg inn i søyle h=2600mm 8,32 0,50 4,16      
Sum egenlaster     57,26 1,20 68,71 
             
Nyttelaster iht. tegninger 9,00 1,50 13,50 1,50 20,25 
             
Sum last inkl. egenvekt søyle     70,76   88,96 



Side 2 av 5 
 

Sum søylelaster i plan       

       
Laster på søyle v/ OK dekke ved hver etasje (ikke reduserte nyttelaster)     

       

Spesifikasjon 
Sum bruks-last 
kN Bruddlast kN 

Sum søylelast inkl. 
egenvekt søyle [kN]    

           
Søyle plan 7 81,14 102,77 102,8    
Søyle plan 6 70,76 88,96 191,7    
Søyle plan 5 70,76 88,96 280,7    
Søyle plan 4 70,76 88,96 369,7    
Søyle plan 3 70,76 88,96 458,6    
Søyle plan 2 70,76 88,96 547,6    
Søyle plan 1 70,76 88,96 636,5    

       

       

Sum søylelaster i plan ved bruk av etasjereduksjonsfaktor     

       
Laster på søyle v/ OK dekke ved hver etasje ved bruk av etasjereduksjonsfaktor (NA.6.3.1.2 (11) fra NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2019)  
       

Spesifikasjon Etasjer over Nyttelast [kN] Faktor 
Lastreduksjon 
[kN] 

Sum søylelast med 
etasjereduksjonsfaktor [kN]  

             
Plan 8 (tak) 0 27,00   0,00 0,00 
Søyle plan 7 1 20,25   0,00 102,8 
Søyle plan 6 2 20,25 1,00 0,00 191,7 
Søyle plan 5 3 20,25 0,90 6,75 273,9 
Søyle plan 4 4 20,25 0,85 13,16 356,5 
Søyle plan 3 5 20,25 0,82 19,44 439,2 
Søyle plan 2 6 20,25 0,80 25,65 521,9 
Søyle plan 1 7 20,25 0,79 31,82 604,7 



Side 3 av 5 
 

Lastberegning på søyler i vestfasaden på høyblokken     

       
Laster med snølaster på byggetidspunktet angitt til 200 kg/ m2 på tegninger     

       
Spesifikasjon Lastareal [m2] Last [kN/ m2] Sum brukslast [kN] Lastfaktor Bruddlast [kN]  
             
Egenvekt betongdekke t=200 mm 6,20 5,00 31,00      
Egenlast isolasjon og tekking 6,20 0,30 1,86      
Egenlast søyle h=2400mm     3,60      
Egenlast gesims t=160 mm, h=800 mm 2,56 3,00 7,68      
Egenlast yttervegg inn i søyle h=2600mm 6,76 0,50 3,38      
Sum egenlaster     47,52 1,20 57,02 
             
Snølaster iht. tegninger 6,20 2,00 12,40 1,50 18,60 
             
Sum last inkl. egenvekt søyle     59,92   75,62 

       

       
Laster på søyle v/ OK dekke ved hver etasje, egenlast angitt til 150 kg/ m2 på tegninger (uten etasjereduksjonsfaktor)   

       
Spesifikasjon Lastareal m2 Last kN/ m2 Sum bruks-last kN Lastfaktor Bruddlast kN  
             
Egenvekt betongdekke 6,20 5,00 31,00      
Påført egenlast (lettvegger) h=2400mm 6,20 0,50 3,10      
Egenlast søyle     3,60      
Egenlast yttervegg inn i søyle h=2600mm 6,76 0,50 3,38      
Sum egenlaster     41,08 1,20 49,30 
             
Nyttelaster iht. tegninger 6,20 1,50 9,30 1,50 13,95 
             
Sum last inkl. egenvekt søyle     50,38   63,25 

       



Side 4 av 5 
 

Sum søylelaster i plan       

       
Laster på søyle v/ OK dekke ved hver etasje (ikke reduserte nyttelaster)     

       

Spesifikasjon 
Sum bruks-last 
kN Bruddlast kN 

Sum søylelast inkl. 
egenvekt søyle [kN]    

           
Søyle plan 7 59,92 75,62 75,6    
Søyle plan 6 50,38 63,25 138,9    
Søyle plan 5 50,38 63,25 202,1    
Søyle plan 4 50,38 63,25 265,4    
Søyle plan 3 50,38 63,25 328,6    
Søyle plan 2 50,38 63,25 391,9    
Søyle plan 1 50,38 63,25 455,1    
Søyle plan U 50,38 63,25 518,3    

       

Sum søylelaster i plan ved bruk av etasjereduksjonsfaktor     

       
Laster på søyle v/ OK dekke ved hver etasje ved bruk av etasjereduksjonsfaktor (NA.6.3.1.2 (11) fra NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2019)  
       

Spesifikasjon Etasjer over Nyttelast [kN] Faktor 
Lastreduksjon 
[kN] 

Sum søylelast med 
etasjereduksjonsfaktor [kN]  

             
Plan 8 (tak) 0 18,60   0,00 0,00 
Søyle plan 7 1 13,95   0,00 75,6 
Søyle plan 6 2 13,95 1,00 0,00 138,9 
Søyle plan 5 3 13,95 0,90 4,65 197,5 
Søyle plan 4 4 13,95 0,85 9,07 256,3 
Søyle plan 3 5 13,95 0,82 13,39 315,2 
Søyle plan 2 6 13,95 0,80 17,67 374,2 
Søyle plan 1 7 13,95 0,79 21,92 496,4 



Side 5 av 5 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 6: Kapasitetsutnyttelser 



Søyle plan 7 østfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

Eirik Friis Erdal

2021-04-22Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense

θNavn

[kNm][kN][kN][kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

1,0000-103000005Bruddlast

Krefter i sekundærakseretning

Navn

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

00000Bruddlast 2

Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

0,80,6Bruddlast 5 2 -1,03 -0,13 -0,26 Ja0,21

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/2



2021-04-22

Søyle plan 7 østfasade Eirik Friis Erdal

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 46195 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 46178 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/2



Søyle plan 6 østfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

Eirik Friis Erdal

2021-04-22Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense

θNavn

[kNm][kN][kN][kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

1,0000-1920000010Bruddlast

Krefter i sekundærakseretning

Navn

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

00000Bruddlast 4

Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

1,51,4Bruddlast 10 4 -1,49 -0,16 -0,50 Ja0,39

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-04-22

Søyle plan 6 østfasade Eirik Friis Erdal

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 54204 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 54189 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-04-22

Søyle plan 6 østfasade Eirik Friis Erdal

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

Navn

00000Bruddlast 4

Bruddgrense

Skjærkapasitet

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 54189 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 5 østfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

Eirik Friis Erdal

2021-04-22Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense

θNavn

[kNm][kN][kN][kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

1,0000-2810000014Bruddlast

Krefter i sekundærakseretning

Navn

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

00000Bruddlast 6

Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

2,42,3Bruddlast 14 6 -1,99 -0,11 -0,75 Ja0,57

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-04-22

Søyle plan 5 østfasade Eirik Friis Erdal

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 54204 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 54192 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-04-22

Søyle plan 5 østfasade Eirik Friis Erdal

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

Navn

00000Bruddlast 6

Bruddgrense

Skjærkapasitet

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 54192 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 4 østfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

Eirik Friis Erdal

2021-04-22Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense

θNavn

[kNm][kN][kN][kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

1,0000-3700000019Bruddlast

Krefter i sekundærakseretning

Navn

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

00000Bruddlast 7

Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

3,73,4Bruddlast 19 7 -2,85 0,13 -1,12 Ja0,75

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-04-22

Søyle plan 4 østfasade Eirik Friis Erdal

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 54204 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 54192 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-04-22

Søyle plan 4 østfasade Eirik Friis Erdal

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

Navn

00000Bruddlast 7

Bruddgrense

Skjærkapasitet

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 54192 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 3 østfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

Eirik Friis Erdal

2021-04-22Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense

θNavn

[kNm][kN][kN][kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

1,0000-4590000023Bruddlast

Krefter i sekundærakseretning

Navn

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

00000Bruddlast 9

Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

4,84,2Bruddlast 23 9 -2,94 0,16 -1,18 Ja0,79

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-04-22

Søyle plan 3 østfasade Eirik Friis Erdal

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 59203 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-04-22

Søyle plan 3 østfasade Eirik Friis Erdal

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

Navn

00000Bruddlast 9

Bruddgrense

Skjærkapasitet

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 2 østfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

Eirik Friis Erdal

2021-04-22Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense

θNavn

[kNm][kN][kN][kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

1,0000-5480000027Bruddlast

Krefter i sekundærakseretning

Navn

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

00000Bruddlast 11

Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

7,25,9Bruddlast 27 11 -4,04 0,51 -1,60 Ja0,94

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-04-22

Søyle plan 2 østfasade Eirik Friis Erdal

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 59203 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-04-22

Søyle plan 2 østfasade Eirik Friis Erdal

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

Navn

00000Bruddlast 11

Bruddgrense

Skjærkapasitet

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 1 østfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

Eirik Friis Erdal

2021-04-22Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk

[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense

θNavn

[kNm][kN][kN][kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

1,0000-6370000032Bruddlast

Krefter i sekundærakseretning

Navn

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

00000Bruddlast 13

Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

Bruddlast 32 13 Ja1,10

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-04-22

Søyle plan 1 østfasade Eirik Friis Erdal

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 59203 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-04-22

Søyle plan 1 østfasade Eirik Friis Erdal

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

Navn

00000Bruddlast 13

Bruddgrense

Skjærkapasitet

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 7 vestfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

2021-05-06Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense

θT
E
d

N
E
d
Q

N
E
d
G

V
E
d
,R
ed
u
se
rt
,z

V
E
d
M
a
x
,z

V
E
d
,z

M
E
d
M
a
x
,y

M
E
d
Q
,y

M
E
d
G
,y

Navn
[kNm][kN][kN][kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

1,0000-76000004Bruddlast

Krefter i sekundærakseretning

V
E
d
,R
ed
u
se
rt
,y

V
E
d
M
a
x
,y

V
E
d
,y

M
E
d
M
a
x
,z

M
E
d
Q
,z

Navn M
E
d
G
,z

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

00000Bruddlast 2

Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

0,50,5Bruddlast 4 2 -0,86 -0,10 -0,17 Ja0,15

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-05-06

Søyle plan 7 vestfasade

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 42192 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 42175 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-05-06

Søyle plan 7 vestfasade

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

V
E
d
,R
ed
u
se
rt
,y

V
E
d
M
a
x
,y

V
E
d
,y

M
E
d
M
a
x
,z

M
E
d
Q
,z

Navn M
E
d
G
,z

00000Bruddlast 2

Bruddgrense

Skjærkapasitet

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 42175 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 6 vestfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

2021-05-06Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning
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Krefter i sekundærakseretning
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Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

1,00,8Bruddlast 7 3 -1,20 -0,17 -0,35 Ja0,28

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-05-06

Søyle plan 6 vestfasade

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 50199 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 50182 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-05-06

Søyle plan 6 vestfasade

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning
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Skjærkapasitet

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 50182 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 5 vestfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

2021-05-06Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense

θT
E
d

N
E
d
Q

N
E
d
G

V
E
d
,R
ed
u
se
rt
,z

V
E
d
M
a
x
,z

V
E
d
,z

M
E
d
M
a
x
,y

M
E
d
Q
,y

M
E
d
G
,y

Navn
[kNm][kN][kN][kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

1,0000-2020000010Bruddlast

Krefter i sekundærakseretning
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Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

1,61,5Bruddlast 10 4 -1,54 -0,16 -0,53 Ja0,41

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-05-06

Søyle plan 5 vestfasade

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 54204 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 54191 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-05-06

Søyle plan 5 vestfasade

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning
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Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 54191 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 4 vestfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

2021-05-06Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning
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Krefter i sekundærakseretning
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Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

2,32,1Bruddlast 13 5 -1,91 -0,12 -0,71 Ja0,54

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-05-06

Søyle plan 4 vestfasade

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 54204 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 54192 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-05-06

Søyle plan 4 vestfasade

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning
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Skjærkapasitet

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 54192 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 3 vestfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

2021-05-06Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense
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Krefter i sekundærakseretning
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Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

2,82,6Bruddlast 16 7 -1,89 -0,10 -0,70 Ja0,57

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-05-06

Søyle plan 3 vestfasade

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 59203 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-05-06

Søyle plan 3 vestfasade

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning
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Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 2 vestfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

2021-05-06Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning
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Krefter i sekundærakseretning
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Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

3,63,3Bruddlast 20 8 -2,29 -0,03 -0,89 Ja0,67

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-05-06

Søyle plan 2 vestfasade

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 59203 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-05-06

Søyle plan 2 vestfasade

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning
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Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan 1 vestfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

2021-05-06Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense
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Krefter i sekundærakseretning
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Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

4,74,2Bruddlast 23 9 -2,91 0,15 -1,16 Ja0,78

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 1/3



2021-05-06

Søyle plan 1 vestfasade

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 59203 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 2/3



2021-05-06

Søyle plan 1 vestfasade

Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning
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Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0 3/3



Søyle plan U vestfasade

Beregnet med eurokode 2 EN 1992-1-1 med norsk nasjonalt tillegg

Betongtverrsnitt versjon 1.11.0

2021-05-06Dato:Laget av:

Dato:Kontrollert av:

Sammendrag
Materialdata

mm20dg

1,50γc

B25Betong

Rissdata

år50Levetid

mm0ΔCdur

XC3Eksponering

Kryp- og svinndata

NSement

%40RH

dager28t0

Tverrsnitt Armering

Armeringsmaterialer

Navn Stål f
yk
[MPa]

Slakkarmering C 400

Krefter i hovedakseretning

Bruddgrense

θNavn

[kNm][kN][kN][kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

1,0000-5180000026Bruddlast

Krefter i sekundærakseretning

Navn

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

00000Bruddlast 10

Momentkapasitet

[kNm][kNm][kNm] [kNm] [‰] [‰] [‰]

Madd,zMadd,yNavn My,dim Mz,dim εc,max εs,max εcc,max Langtid?UtnM+N

6,25,2Bruddlast 26 10 -3,63 0,37 -1,48 Ja0,89
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Søyle plan U vestfasade

Skjærkapasitet i primærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Utntrykk,z Utnstrekk,zNavn Behov? VRd,z,strekkVRd,z,trykk Asw,z,statisk

0,00 0,00Bruddlast Nei 59203 0

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0

Minimumsarmering

Kravene til minimumsarmering er ikke tilfredsstilt.

Feilmeldinger

Filen inneholder feilmeldinger.
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Snittkrefter

Bruddgrensekrefter

Krefter i sekundærakseretning

[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]

Navn

00000Bruddlast 10

Bruddgrense

Skjærkapasitet

Skjærkapasitet i sekundærretning

[kN][kN] [mm2/m]

Behov? Utnstrekk,yUtntrykk,yNavn VRd,y,strekkVRd,y,trykk Asw,y,statisk

Nei 0,000,00Bruddlast 59189 0
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